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2-Achs-Positioniersystem AL 2/17
2-axis positioning system AL 2/17

http://www.ief-werner.de/produkte/komponenten/linearantriebe/mehrachskombinationen/2-achs-positioniersystem-al-217/
http://www.ief-werner.de/en/products/components/linear-drives/multiple-axis-combinations/2-axis-positioning-system-al-217/
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2-Achs-Positioniersystem AL 2/17

X-Achse

�� Hub bis 1500 mm
�� Geschwindigkeit bis 5 m/s

Z- oder Y-Achse

�� Hub bis 1100 mm
�� Geschwindigkeit bis 2,2 m/s
�� max. Last im Vertikalbetrieb:15  kg

2-axis positioning system AL 2/17
X-axis

�� stroke up to 1500 mm
�� speed up to 5 m/s

Z- or Y-axis

�� stroke up to 1100 mm
�� speed up to 2,2 m/s
�� max. load in vertical operation: 15 kg

http://www.ief-werner.de/produkte/komponenten/linearantriebe/mehrachskombinationen/2-achs-positioniersystem-al-217/
http://www.ief-werner.de/en/products/components/linear-drives/multiple-axis-combinations/2-axis-positioning-system-al-217/
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2-Achs-Positioniersystem AL 2/17  | 2-axis positioning system AL 2/17
Technische Daten | technical data

Lv (Sonderlängen auf Anfrage) Lv (special lengths on request) 329, 369, 409 ... 1329 mm

Gesamtgewicht bei 100 mm Hub total weight at 100 mm stroke 8 kg (ohne Motor und Getriebe / wi-
thout motor and gear)

Gewichtszunahme pro 40 mm Hub weight increase per 40 mm stroke 0,24 kg

maximale Verfahrgeschwindigkeit max. movement speed 2,2 m/s (abhängig von Belastung und 
Getriebe / depending on load and gear)

max. Arbeitsbereich max. workspace 1500 x 1100 mm

max. Last im Vertikalbetrieb max. load in vertical operation 15 kg

Wiederholgenauigkeit repeat accuracy +/- 0,05 mm

Lh (Sonderlängen auf Anfrage) Lh (special lengths on request) 524, 624, 724 ... 1924 mm

A,B A, B Hubbegrenzung, Endlagenschalter  | 
stroke limit, end position switch

SL SL 195, 300 mm

Hub (Hubabstufung 100 mm) stroke (stroke increments 100 mm) 100 - 1500 mm

Gewicht bei 100 mm Hub weight at 100 mm stroke 10,4 kg

Gewichtszunahme pro 100 mm Hub weight gain per 100 mm stroke 1,4 kg

maximale Verfahrgeschwindigkeit max. movement speed 5 m/s

Zahnriemenbreite toothed belt width 50 mm

Seilzugfestigkeit Zahnriemen tensile strength toothed belt 4200 N

Flächenträgheitsmoment des Grundkörpers geometrical moment of inertia of the basic body Ix 1.196.016 mm 4 / I y 8.689.482 mm 4

Technische Daten X-Achse | technical data X-axis

Technische Daten Z-Achse | technical data Z-axis
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