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Die Premiumklasse der IEF-Lineareinheiten vereint kompakte Bauformen mit hohen Leistungsda-
ten. Diese Lineareinheiten erfüllen die hohen Anforderungen an Geschwindigkeit und Präzision 
moderner Montage- und Produktionsanlagen.

Merkmale
	� Hohlkammer-Strangpressprofil aus Aluminium für große Torsions- und Biegesteifigkeit
	� integrierte Führung ermöglicht Einsatz auch in mäßig verschmutzter Umgebung
	� Führungselemente bis 10.000 km wartungsfrei
	� leiser Lauf durch Kugelkettentechnologie
	� Welle-Nabe-Verbindungen ohne Passfeder für lebenslange Spielfreiheit bei höchster Präzision
	� 50 mm breiter Zahnriemen für Beschleunigung und Geschwindigkeit mit kurzen Taktzeiten
	� integrierte induktive Endlagenschalter auf einem einzigen Stecker sichern minimalen Verdrah-

tungs- und Installationsaufwand - zusätzlicher Referenzpunktschalter auf Wunsch
	� einfaches Befestigen mit Spannelementen erlaubt kostengünstigen und rationellen Aufbau von 

mehrachsigen Handlingsystemen

Premiumklasse 
Premium class

Modul 65/15 | 65/15 MB | 80/15 | 115/25 | 115/42 | 115/42 MB | 160/15

The premium class of the IEF linear units combines compact constructions with high performance 
data. These linear units meet the high requirements of speed and precision of modern assembly and 
production lines.

Features
	� hollow-chamber extruded profile made of aluminium for high torsional and bending stiffness
	� integrated guide for the use even in moderately contaminated environment
	� guide elements maintenance-free up to 10,000 km
	� silent operation by ball-chain technology
	� shaft-hub-connections without fitted key assure lifelong zero backlash at highest precision
	� 50 mm wide toothed belt permits high accelerations and speeds at short cycle times
	� integrated inductive limit switches on a single plug ensure minimum wiring and installation effort 

- additional reference point switch on request
	� simple attachment with clamping elements ensures cost-efficient and rational setup of multip-

le-axis handling systems

https://www.ief.de/produkte/komponenten/linearantriebe/zahnriemenantriebe/modul-6515/
https://www.ief.de/produkte/komponenten/linearantriebe/metallbandabdeckung/modul-6515-mb/
https://www.ief.de/produkte/komponenten/linearantriebe/zahnriemenantriebe/modul-8015/
https://www.ief.de/produkte/komponenten/linearantriebe/zahnriemenantriebe/modul-11525/
https://www.ief.de/produkte/komponenten/linearantriebe/zahnriemenantriebe/modul-11542-bzw-modul-11542-b/
https://www.ief.de/produkte/komponenten/linearantriebe/metallbandabdeckung/modul-11542-mb/
https://www.ief.de/produkte/komponenten/linearantriebe/zahnriemenantriebe/modul-16015/
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Modul 115/42 
	� Hub bis 2750 mm
	� Geschwindigkeit bis 5 m/s
	� empfohlenes max. Handhabungsgewicht 

bis 30 kg

Module 115/42
	� stroke up to 2750 mm
	� speed up to 5 m/s
	� recommended maximum handling 

weight up to 30 kg

Modul 115/42 MB

mit Metallbandabdeckung

	� Hub bis 2750 mm
	� Geschwindigkeit bis 5 m/s
	� empfohlenes max. Handhabungsgewicht 

bis 30 kg

Module 115/42 MB

with metal strip cover

	� stroke up to 2750 mm
	� speed up to 5 m/s
	� recommended maximum handling 

weight up to 30 kg

https://www.ief.de/produkte/komponenten/linearantriebe/zahnriemenantriebe/modul-11542-bzw-modul-11542-b/
https://www.ief.de/en/products/components/linear-drives/toothed-belt-drives/module-11542-or-module-11542-b/
https://www.ief.de/produkte/komponenten/linearantriebe/metallbandabdeckung/modul-11542-mb/
https://www.ief.de/en/products/components/linear-drives/metal-strip-cover/module-11542-mb/
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Modul 115/42 MB | Module 115/42 MB

https://www.ief.de/produkte/komponenten/linearantriebe/metallbandabdeckung/modul-11542-mb/
https://www.ief.de/produkte/komponenten/linearantriebe/zahnriemenantriebe/modul-142/
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Modul 115/42 MB | Module 115/42 MB

L (Sonderlängen auf Anfrage) L (special lengths on request) 524, 624, 724 ... 3174 mm

SL SL 195

A,B A,B Hubbegrenzung, Endlagenschalter 
stroke limit, end position switch

Hub (Hubabstufung 100 mm) stroke (stroke increments 100 mm) 100 - 2750 mm

Gewicht bei 100 mm Hub weight at 100 mm stroke 9,8 kg

Gewichtszunahme pro 100 mm Hub weight increase per 100 mm stroke 0,95 kg

maximale Verfahrgeschwindigkeit max. movement speed 5 m/s

Wiederholgenauigkeit repeat accuracy +/- 0,05 mm | +/- 0.05 mm

Zahnriemenbreite toothed belt width 50 mm

Seilzugfestigkeit Zahnriemen tensile strength toothed belt 4200 N

Max. Eingangsdrehmoment max. input torque 14,3 Nm

Reibmoment friction torque 0,77 Nm

Flächenträgheitsmoment des Grundkörpers geometrical moment of inertia of the basic body Ix 677.502 mm4

Iy 1.868.985 mm4

Mx M

CC

y

12

Mz

F axial

Schlittenlänge  
slide length

195 mm 

C1 2000 N 

C2 800 N 

Mx 150 Nm 

My 80 Nm 

Mz 150 Nm 

https://www.ief.de/produkte/komponenten/linearantriebe/metallbandabdeckung/modul-11542-mb/
https://www.ief.de/en/products/components/linear-drives/metal-strip-cover/module-11542-mb/
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Testergebnisse der Reinraumuntersuchung  vom Fraunhofer IPA
Test results of the clean room examination by Fraunhofer IPA

The toothed belt drive Module 115/42 MB is certified 
according to ISO 14644-1. By attaching an extraction 
or sealing air system, the requirements of ISO class 1 
according to DIN EN ISO 16466-1 are met. Without this 
extraction, the linear unit can be used up to ISO class 5.

Der Zahnriemenantrieb Modul 115/42 MB ist gemäß ISO 
14644-1 zertifiziert. Durch die Anbringung eines Absaug- 
oder Sperrluftsystems werden die Anforderungen der 
ISO Klasse 1 gemäß DIN EN ISO 14644-1 erfüllt. Ohne 
diese Absaugung kann die Lineareinheit bis ISO Klasse 5 
verwendet werden.

Geschwindigkeit ISO Klasse 

2 m/s Klasse 7

0,5 m/s Klasse 5

Ohne Absaugung Without extraction

Geschwindigkeit ISO Klasse 

2 m/s Klasse 4

0,5 m/s Klasse 1

Mit Absaugung

speed ISO Class 

2 m/s Class 7 

0,5 m/s Class 5

 With extraction

speed ISO Class 

2 m/s Class 4

0,5 m/s Class 1

zur Qualifizierungsbescheinigung
to the qualification certificate

https://www.ief.de/en/products/components/linear-drives/metal-strip-cover/module-11542-mb/
https://www.ief.de/produkte/komponenten/linearantriebe/metallbandabdeckung/modul-11542-mb/
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Modul 115/42 MB Spannelemente  | Module 115/42 MB clamping elements

https://www.ief.de/produkte/komponenten/linearantriebe/metallbandabdeckung/modul-11542-mb/
https://www.ief.de/en/products/components/linear-drives/metal-strip-cover/module-11542-mb/
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